Nom abrégé
AKCW-KDL-B-(300)

Nom

SOLVER

FICHE PRODUIT

Clip de finition périmétrique en caoutchouc L noir

INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits Accessoires

Application * dalles de terrasse
Code 110.0611021
DONNEES TECHNIQUES

Hauteur minimale 1.5 mm

Hauteur maximale 1.5 mm
Dimension totale - 65 mm

longueur

Dimension totale - largeur 58 mm

Dimensions totales du

produit -hauteur 14 mm
Poids du produit ~0.01 kg
Résistance au feu E

Plage de température od -20°C do 65°C

Garantie résidentielle et
commerciale limitée de 10
ans

Garantie obligatoire

Pays d'origine Pologne

58 mm
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Elastomére
thermoplastique - régénéré
noir

Nom du matériau

Pourcentage de matériaux

- 100 %
recyclés

* déchets non dangereux -

type de déchet recyclables

Type de projet * usage extérieur

Se compose de

SOLVER

Clip de finition périmétrique en caoutchouc L noir ( e 113
’ 3
CERTIFICATS
Produit certifié par le Building Research Institute.
Evaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.
Gepriifte Qualitét 4mm
Zertifiziert gem&R DVN:5750 ’_‘
DD Pedestals £ 1
. Hohenverstellbares £ ; E
Stelzlager < i
. = i
INTERNATIONAL EPD SYSTEM [ !
| Deutsches Institut fiir
IfV Verbraucherschutz 65 mm
INFORMATIONS LOGISTIQUES
Nombre Poids du . Polds de Nom.bre de Nt‘)‘mbre de Poids de la | Poids d'une
Emballage e . I'emballage Palette colis sur piéces sur .
d'unités colis . palette palette vide
vide une palette | une palette
BOITE A CLAPET
300x250%200 300 2kg 0.24 kg - - - -kg -kg

Caractéristiques

Elastyczny element dystansowy wykonany z gumy, przeznaczony do stosowania przy krawedziach tarasu.

Ksztatt litery L umozliwia stabilne oparcie elementu pomiedzy ptytg tarasowg a powierzchnig pionowa.

Pomaga utrzymac réwng szczeline obwodowg przy Scianach, attykach, cokotach i innych elementach pionowych.

Elastyczna konstrukcja ogranicza bezposredni kontakt ptyty z powierzchnig pionowa.

Przystosowany do stosowania w systemach taraséw wentylowanych z ptyt gresowych, kamiennych i betonowych

Application

Application des terrasses surélevées :
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Le systéme de terrasses surélevées trouve une large application dans la construction résidentielle, commerciale et publique moderne. Cette solution
est destinée a la réalisation de :

terrasses, balcons et loggias

toits-terrasses et toits végétalisés

zones de récréation pres des batiments

voies piétonnes, passerelles et places

espaces au-dessus d'installations techniques nécessitant un acces de service facile.

urwN =

Le systéme permet une installation rapide sans utiliser de mortier ni de colle, assurant un écoulement libre de I'eau et une ventilation sous toute la
surface de la terrasse. Grace aux plots réglables et/ou a la structure sur lambourdes, il permet de compenser les pentes et les différences de niveau du
support.

Les terrasses surélevées sont une solution particulierement recommandée la ou comptent :

la durabilité et la résistance aux conditions atmosphériques

I'apparence esthétique et une surface plane

I'acces facile a la couche d'isolation et aux installations

la possibilité de modernisation rapide ou de remplacement du revétement

PN =

Gumowy klin dylatacyjny L stosuje sie przy obwodzie tarasu, w miejscach styku plyt tarasowych ze $cianami, attykami, cokotami, ramami drzwiowymi
oraz innymi elementami pionowymi. Element stuzy do zachowania wymaganej szczeliny obwodowej, stabilizacji skrajnych ptyt oraz ograniczenia
mozliwosci ich przesuwania w kierunku powierzchni pionowej.

Avantages
Avantages des Terrasses Surélevées :

Réglage de la hauteur et du niveau - possibilité de niveler précisément la surface sans avoir besoin de chapes
Drainage efficace - les interstices de la terrasse évacuent I'eau vers I'espace sous la terrasse

Entretien facile - accés aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure

Entretien facile - acces aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure

Isolation thermique et acoustique - la couche d'air sous les dalles améliore le confort d'utilisation

Montage et démontage rapides - possibilité de réutiliser les éléments lors d'un changement d'aménagement
Durabilité - résistance aux conditions climatiques et aux charges d'utilisation

NowurwN=

Utatwia zachowanie réwnomiernej szczeliny obwodowe;j.

Stabilizuje ptyty znajdujace sie przy krawedziach tarasu.

Ogranicza kontakt ptyt z elementami pionowymi.

Elastyczny materiat pozwala na dopasowanie do niewielkich nieréwnosci powierzchni.

Pomaga ograniczy¢ przenoszenie drgan i odgtoséw wynikajgcych z bezposredniego styku twardych materiatéw.
Prosty i szybki montaz bez koniecznosci stosowania specjalistycznych narzedzi.

Moze by¢ stosowany niezaleznie od typu wspornika znajdujgcego sie pod ptyta.

Recommandations d'installation

Terrasse Surélevée ne nécessite pas d'ancrage permanent dans le sol. Il faut assurer un écoulement libre de I'eau et une ventilation sous toute la
surface de la terrasse. Le support doit étre plan, stable et porteur. Il faut assurer une pente d'au moins 1,5-2% vers le drainage. En cas de charges plus
importantes - densifier le réseau de plots. Ajuster la hauteur de la terrasse a I'aide du réglage des plots. Aux endroits de dilatation du batiment,
conserver un joint et I'étanchéifier avec des éléments élastiques. On ne peut pas empiler les plots les uns sur les autres - c'est-a-dire placer la base du
plot supérieur sur le capuchon supérieur du plot inférieur. Les trous dans la base servent uniquement a I'empilement des plots lors de I'emballage. Klin
nalezy umiesci¢ pomiedzy krawedzig ptyty a powierzchnig pionowa, ustawiajac jego pionowg czes$¢ wzdtuz $ciany lub innego elementu ograniczajgcego
taras. Element powinien stabilnie przylega¢ do powierzchni, nie powodujac jednocze$nie nadmiernego zakleszczenia ptyty. Nalezy zachowa¢
projektowang szeroko$¢ szczeliny obwodowej oraz zapewni¢ mozliwosé swobodnego odprowadzania wody z przestrzeni pod tarasem.

Outils

- Métre - Niveau a bulle - Cordeau ou laser croisé - Crayon ou marqueur de construction - Régle de magon - Maillet en caoutchouc - Gants de travail -
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Lunettes de protection - Protections auditives - Masque anti-poussiére - Lame pour métal ou scie sauteuse avec lame pour métal pour couper les
éléments

Do standardowego montazu nie sg wymagane specjalistyczne narzedzia. W razie potrzeby do dopasowania elementu mozna wykorzysta¢: n6z
techniczny, miarke, otéwek lub marker montazowy.

Recommandations d'utilisation

La terrasse surélevée est destinée a une utilisation conforme a sa destination - en tant que surface de loisirs. Il ne faut pas surcharger ponctuellement
les dalles (par exemple en placant des objets trés lourds sur une petite surface). Eviter les chocs mécaniques susceptibles d’endommager les dalles ou
la structure de support. La surface de la terrasse doit étre régulierement balayée, les feuilles, le sable et les saletés qui peuvent s'accumuler dans les
joints doivent étre enlevés. Au minimum une fois par an, vérifier la stabilité des dalles et des plots. Aprés I'hiver ou apres des précipitations intenses,
contrdler la perméabilité du systéeme de drainage. En cas de jeu ou de dommages constatés - effectuer le réglage ou le remplacement des éléments. En
cas de nécessité d'accéder a I'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever prudemment en utilisant des pinces de
levage ou des élévateurs appropriés. En cas de nécessité d'accéder a I'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever
prudemment en utilisant des pinces de levage ou des élévateurs appropriés. En cas de surface glissante, utiliser des tapis antidérapants ou des
revétements de protection supplémentaires, par exemple aux abords d'une piscine.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ stan podtoza, ptyt oraz powierzchni pionowej i usuna¢ luzne zanieczyszczenia moggce utrudnia¢ prawidtowe
utozenie elementu. Klin nie powinien blokowa¢ odptywu wody ani zastepowac wymaganych przez projekt szczelin dylatacyjnych konstrukcji tarasu.
Rozstaw i liczba elementéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw, masy oraz geometrii ptyt i warunkéw wystepujacych na danym tarasie.
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